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A. Festsetzungen durch Planzeichen
(§ 9 BauGB und Art. 81 BayBO)
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Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Flache fur den Gemeinbedarf

sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen;
hier Grundschule mit Hort

abweichende Bauweise ( § 22 Abs. 4 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise ist die Errichtung der Gebaude mit
seitlichem Grenzabstand der offenen Bauweise festgesetzt, jedoch
durfen auch Gebaude mit einer Lange von Uber 50,00 m errichtet
werden.

Im EG+OG kdnnen Vollgeschosse entstehen. Die Zahl der
Vollgeschosse ist auf insgesamt zwei begrenzt.

maximal zulassige Grundflachenzahl (GRZ), z. B. 0,6

maximal zulassige Geschossflachenzahl (GFZ), z. B. 1,2

offentliche Verkehrsflache
mit Angabe der Querschnittsbreite in Metern

StraRenbegrenzungslinie

Baugrenze (Baufenster)

Flachen fur die Wasserwirtschaft - Regenrickhaltebecken

offentlicher Wirtschaftsweg
mit Angabe der Querschnittsbreite in Metern

Einfahrtsbereich

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur die Erhaltung von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, bauliche
Anlagen sind ausgeschlossen.

B. Festsetzungen durch Text
(§ 9 BauGB und Art. 81 BayBO)
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BEZUGSPUNKT
®

Grundsatzlich ist bei der Hoheneinstellung der Gebaude vom
festgesetzten Bezugspunkt auszugehen.

Als oberer Abschluss des Gebaudes gilt der hdochste Punkt der
Gebaudeanlage.

Anlagen zur Entliftung oder Abgasableitung, sowie sonstige technische
Einrichtungen, die Uber die Dachhaut hinausragen, bleiben
unbericksichtigt.

Sattel- Flach- und Pultdacher sowie gegenlaufige Pultdacher sind
zulassig. Fur Satteldacher betragt die Dachneigung 14-52°. Fur
Pultdacher betragt die Dachneigung 5°-30°.

Die Dachflachen der Haupt- und Nebengebaude sind klassisch mit
Dachziegeln oder Betondachsteinen in roten (naturrot, rotbraun)
sowie dunkel- grauen Farbtdonen oder alternativ als Metall/Alu-Dach
beschichtet (Stehfalzprofil) zu gestalten. Andere Farbtone sind
unzulassig.

Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien sind nur dachparallel
sowie nur in rechteckigen Feldern ohne Abtreppungen zulassig.

Flachdacher sind als begrunte Flachdacher (intensiv oder extensiv)
oder Foliendacher zulassig.

Fir die Farbgebung sind gedeckte Farbtone d.h. keine rein weilden
bzw. primaren Farbtdne zu verwenden. Grelle fernwirkende Farben
sind unzulassig.

Die Gebaude sind spatestens 2 Jahre nach Bezugsfertigkeit
entsprechend der Baubeschreibung bzw. der Baugenehmigung zu
verputzen oder zu verkleiden.

Bezugspunkt fur die Bauhdhe im Gebiet fur Gemeinbedarf ist der
amtliche Grenzpunkt an der offentlichen Verkehrsflache der Schulstralte
mit einer HOhe von 269,80 m 4. NN.

1.189 * 0.841 = 1.00 m?

Diese(r) Unterlage/Plan darf ohne vorherige Genehmigung des Erstellers nicht veréffentlicht, vervielfaltigt oder
geandert, noch flr ein anderes Bauvorhaben genutzt werden, als fiur das auf dem Plankopf/Betreff ausgewiesen ist.
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Bezugspunkt Firsthbhe:
Oberkante Dachhaut

Bezugspunkt Wandhohe:
Schnittpunkt AuRenwand /
Oberkante Dachhaut

(Grundstiicksgrenze

Bezugspunkit:

amtlicher Grenzstein \

A4

Die Firsthohe betragt x
- bei Pultdachern 12,0 m
Die Oberkante der Dachhaut von Flachdachern betragt max. 8,0 m.

Die Wandhohe betragt
- bei Flachdachern und Pultdachern 8,0 m

Die natlrliche Gelandeoberflache der Grundstlicke / des Grundstiicks ist grundsatzlich zu erhalten.
Zwischen Gebaude und der offentlichen Verkehrsflache sind Auffullungen nur bis maximal Oberkante
StralRe zuldssig.

Der Anschluss an das vorhandene natirliche Gelande der Nach- bargrundstticke ist niveaugleich zu
gestalten.

Die Terrassierung des Gelandes, Aufschattungen und Abgrabungen sind nur zur Einstellung des
Gebaudes bis max. 2,00 m zulassig.

Bdschungen und Stitzmauern (zur Herstellung des StralRenkorpers), die zum Ausgleich der
Hohenunterschiede zwischen der 6ffentlichen Verkehrsflache und dem Grundstiick erforderlich sind,
durfen auf dem Grundstlick angelegt werden.

Blechgaragen und provisorische Gebaude

Boschungen steilerals 1: 1,5

Sockel als Einfriedung

Zufahrten zu den umgebenden Wirtschaftswegen

Grundstluckszufahrten im Bereich der 6ffentlichen Parkplatze sowie der
offentlichen Grunflachen und der oberirdischen Teile der
Versorgungseinrichtungen

Kies- und Steingarten mit einem Bepflanzungsanteil (Pflanzendecke) < 70%
unbeschichtete Metalldacheindeckungen wie z.B. Kupfer, Zink, Blei

Zulassig sind:

e Hecken (Laubgehdlze)

e Holzzaune

e Metallzaune (ausgenommen Stacheldraht)

e Maschendrahtzaune als Abgrenzung zu 6ffentlichen Flachen ausschlie3lich mit einem Abstand
von 0,50 m zur Grundstlcksgrenze in Verbindung mit einem Heckenpflanzstreifen aus
heimischen Gehdlzen zwischen Stralienrand und Zaunanlage

Die HOhe betragt max. 1,20 m zur 6ffentlichen Verkehrsflache, max. 1,50 m zu den ubrigen Grenzen.

Einfriedungen entlang von o6ffentlichen Granflachen, landwirtschaftlichen Flachen und
Wirtschaftswegen sind um 0,50 m von der Grundsticks- grenze zurickzusetzen.

Die Anpflanzungen sind innerhalb von 2 Jahren nach Bezugsfertigkeit zu vollziehen und
nachzuweisen.

Samtliche Pflanzungen sind vom jeweiligen NutznieRer ordnungsgemalf} im Bewuchs zu fordern, zu
pflegen. Die PflanzmalRnahmen sind im Baugesuch darzustellen.

Die Grunordnung mit den Pflanzgeboten ist zu beachten.

Grunstreifen und Randbegrinungen sind von jeglicher sonstiger Nutzung freizuhalten.

Die Randbegrinung eignet sich zur Anlage von Steinhaufen oder Trockenmauern. Weiterhin kann
eine Unter- und Vorpflanzung der Hecke mit heimischen Blitenstauden und heimischen
Bodendeckern erfolgen oder eine Blumenwiese zwischen Rasen und Hecke angelegt werden.

von versiegelten Flachen soll nicht in die Sammelkanalisation eingeleitet werden, sondern Gber
Sickeranlagen dem Grundwasser zugeflhrt bzw. in Zisternen gesammelt und z. B. zur
Grundstlicksbewasserung genutzt werden.

Die Versickerung sollte generell breitflachig und - soweit es die Untergrundverhaltnisse zulassen -
uber Vegetationsflachen erfolgen um die nachgewiesene Reinigungswirkung der aktiven Bodenzone
auszunutzen.

Falls eine Drainageleitung verlegt wird, darf diese nur in den geplanten Regenwasserkanal eingeleitet
werden. Das Einleiten von Hang- und Schichtenwasser in den Schmutzwasserkanal ist verboten.
Private Park- und Stellplatze, Grundstlickszufahrten sowie Fuligangerwege sind wasserdurchlassig
zu gestalten (z. B. humus- oder rasenverfugtes Pflaster).

Es gilt die gemeindliche Entwasserungssatzung.

Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien sind dachparallel in
rechteckigen Feldern zulassig.

AUSGLEICHS-
FLACHEN

First und Traufe sind freizuhalten.

)
Schonende Bauausfuhrung:
- Baufeldbeschrankung: Baustelleneinrichtung und Lagerflachen
werden innerhalb des Plangebietes angelegt. Eine zusatzliche
temporare Beanspruchung von Flachen aulderhalb des
Geltungsbereichs ist nicht zulassig.

- Einsatz von abgeschirmten, insektenfreundlichen Lampen im
Aulenbereich (Stand der Technik, z. B. Natriumdampfhoch-
drucklampen flr die Beleuchtung), deren Abstrahlung nach
unten gerichtet ist - soweit eine Beleuchtung erforderlich ist.

Baufeldraumung Ackerflachen:

Vor Beginn der Bauarbeiten, insbesondere vor Abschieben des
Oberbodens muss nachgewiesen werden, dass keine aktiv genutzten
Feldhamsterbaue oder aktuelle Bruten von Feldvogeln auf der Flache
vorhanden sind.

Bei vorhandenen Feldhamsterbauen ist eine fachgerechte
Umsiedlung in zulassigen Zeitfenstern vorzunehmen.

- Kontrolle auf Besatz vor Abschieben des Oberbodens nach
Ende der Winterruhe ab Anfang Mai oder Ende Juli bis Mitte
August / Anfang September (nach Getreideernte, vor Umbruch
des Ackers).

- Bei Baubeginn im Fruhjahr kann vorbereitend bis zum 01. Marz
eine Schwarzbrache (vegetationsfreier, geeggter Zustand)
hergestellt werden, um die Attraktivitat fur den Feldhamster und
fur Feldvogel zu reduzieren. Voraussetzung dafur ist aber, dass
in der unmittelbaren Nachbarschaft Felder mit ausreichender
Deckung (Wintergetreide) vorhanden sind, in die Tiere
abwandern konnen.

- Zeitfenster fur evtl. Umsiedlung: Im Fruhjahr nach Beendigung
der Winterruhe und vor Beginn der Reproduktionsphase und im
Spatsommer nach Abschluss der Jungenaufzucht und vor Be-
ginn der Winterruhe.

- Bei der Baufeldfeldfreistellung im Fruhjahr sind neben Feld-
hamsterbauen auch aktuelle Vogelbruten zu kontrollieren. Wenn
vor Beginn der Brutzeit der Feldvogel (ab Anfang Marz) keine
Schwarzbrache hergestellt werden kann, da es in der Umgebung
keine Ausweichflachen fir den Hamster gibt, wird empfohlen,
das Baufeld mit Stecken mit Flatterband zu besticken, um
Feldvogel von einer Brut abzuhalten.

Baufeldraumung Geholze:

- So weit méglich, Erhalt der Gehdlze im Rahmen der Ausflih-
rungsmafnahmen.

- Fallen der Geholze nur zwischen dem 01. Oktober und dem
28. Februar auRerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Vogel. Bei
fachgutachterlichem Ausschluss aktueller Bruten, kann bei der
unteren Naturschutzbehdrde auch ein Fallen aul3erhalb dieser
Zeiten beantragt werden.

Okologische Baubegleitung

- Die Uberwachung, Dokumentation und Sicherstellung der fach-
gerechten Umsetzung der Vermeidungs-, Minimierungs- und
Kompensationsmalinahmen, ist durch eine 6kologische Bau-
begleitung zu gewahrleisten.

C. Grunordnerische Festsetzungen

PFLANZSCHEMA A Auf offentlichen Grunflachen ist zum nachstmdglichen Pflanz- bzw.

Einsaattermin nach Nutzungsaufnahme des ErschlieRungsstralenbaus
an geeigneter Stelle, mind. je angefangener 500 m? Grundstticksflache,
ein standortgerechter und autochthoner, hochstammiger Laubbaum
fachgerecht zu pflanzen, zu pflegen, zu entwickeln und zu erhalten
(ohne Standortbindung).

In Betracht kommen z. B. Buche, Ahorn, Linde, siehe Pflanzliste unten.
Die gesetzlich vorgegebenen Grenzabstande sind einzuhalten und die
Pflanzungen im Baugesuch nachzuweisen.

Gebietsfremde Laubgehdlze, Koniferen und Stauden dirfen auf den
Grundstucken nicht gepflanzt werden. Invasive Arten durfen nicht
verwendet werden.

Je nach Standort sind die Baume mit gebietsheimischen Strauchern zu
unterpflanzen oder die 6ffentlichen Grinflachen mit einer
gebietsheimischen Wiesen-Ansaat zu begrunen.

Auf der an der westlichen Grenze des Geltungsbereichs liegenden,
offentlichen Grunflache ist eine durchgehende, 2-3-reihige,
freiwachsende Hecke als Randeingriinung aus gebietsheimischen
Strauchern zu pflanzen (ca. 1 Pflanze/1,5 m?). Die Randeingriinung
dient als Abgrenzung des Plangebiets und ist an geeigneter Stelle,
mindestens je angefangener 200 m? 6ffentlicher Grinflache, mit einem
hochstammigen, gebietsheimischen Baum zu durchgrunen.

Die Pflanzungen und Ansaaten sind fachgerecht zu pflegen, zu
entwickeln und zu erhalten. Vor einer Wiesen-Ansaat muss eine
fachgerechte Bodenvorbereitung durchgefuhrt werden.

Die gesetzlich vorgegebenen Grenzabstande sind einzuhalten.

Maogliche gebietsheimische Baum- und Straucharten mit Angabe zu
Mindestpflanzqualitadten sowie Wiesen-Ansaaten sind in den
nachfolgenden Pflanzlisten aufgefihrt.

Gebietsheimische Baumarten
Mindestpflanzqualitat: Hochstamm 3xv, Stammumfang 12-14 cm
(H 3xv mDb StU 12- 14)

Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Gewodhnliche Rosskastanie
Schwarz-Erle

Hainbuche

Gewohnliche Buche
Gewohnliche Esche

Echte Walnuss

Holz-Apfel

Vogel-Kirsche
Kirsch-Pflaume

Aesculus hippocastanum

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Fagus sylvatica subsp. sylvatica
Fraxinus excelsior subsp. excelsior
Juglans regia

Malus sylvestris

Prunus avium

Prunus cerasifera

Pyrus pyraster Wild-Birne

Quercus petrea Trauben-Eiche

Quercus robur Stiel-Eiche

Salix caprea Sal-Weide

Sorbus aucuparia Gewobhnliche Vogelbeere
Sorbus domestica Speierling

Sorbus torminalis Elsbeere

Tilia cordata Winter-Linde

Gebietsheimische Straucher

Mindestpflanzqualitat: verpflanzter Strauch, 3 Triebe 60-100 cm
(vStr 3 Tr. 60- 100)

Cornus sanguinea
Cornus mas

Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Ribes rubrum

Ribes uva-crispa
Rosa canina

Rosa gallica
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Blutroter Hartriegel
Kornelkirsche
Haselnuss
Zweigriffliger Weilddorn
Eingriffliger Weil3dorn
Pfaffenhlitchen
Gewohnlicher Liguster
Rote Heckenkirsche
Schlehe

Gemeiner Faulbaum
Rote Johannisbeere
Stachelbeere
Hund-Rose
Essig-Rose

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Gebietsheimische Saatgutmischung

e Regelsaatgutmischung RSM-Regio UG 11 Grundmischung

Flachen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft gemaRt § 9 (1) Nr. 20 BauGB.

gebietsinterne Ausgleichsflachen (A1 und A2)

Gebietsheimische, artenreiche Bluh- und Magerwiese, 50 % Krauter-
und 50 % Graseranteil, Ursprungsgebiet 11, jahrlich einmalige Mahd
ab frihestens Mitte August, Grunflachen sind von Gebuschen
freizuhalten. Ganzjahriger Verzicht auf Dingung; und chemische
Pflanzenschutzmittel, die Bekampfung von auftretenden,
unerwinschten Neophyten und Giftpflanzen ist ausnahmsweise
zulassig.

Anlage von mehreren Totholzelementen und Wurzelstocken als
Biotopstruktur in der Flache A2.

Pflanzung von heimischen Laubbaumen. Ausgenommen sind
Obstbaume.

Anlage von 3 Steinhaufen zur Schaffung von Biotopstrukturen in der
Flache A2.

)

externe Ausgleichsflachen (A3)

Ausgleichsflache auf Flurnr. 575 der Gemarkung Burggrumbach.

Diese Flache enthalt naturbelassenes Feldgeholz. Von der
Gesamtflache von 1.831 m? sind bereits 400 m? in Anspruch
genommen. Hier werden 1.431 m? berucksichtigt.

Weitere Festsetzungen sind dem Ausgleichsflachenplan LA02 zu
entnehmen, der Bestandteil des Bebauungsplanes "Grundschule" ist.

NORDEN

externe Ausgleichsflachen (A4)

Ausgleichsflache (0,41 ha) auf FlurNr. 3837 der Gemarkung
Burggrumbach.

Im Bereich b Hoch 2 sind insgesamt ca. 2,03 ha starke Buchen und
Eichen (Stammdurchmesser mindestens 60 cm mit Uberschirmungs-
flachen von mindestens 100m?) vorhanden. Diese sollen sich durch
einen sofortigen Nutzungsverzicht langfristig zu Altholzinseln etablieren.

Die dargestellten Flachen in Il. Burggrumbacher Holz ¢ Hoch 0 auf Flur
Nr. 3837 betragen insgesamt ca. 1,6 ha. Innerhalb dieses Areals soll
auf einer Flache von ca. 0,9 ha durch Entfernen der Fichten um den
Quellbereich ,Wolkenbrinnle®, Ausformen von Mulden und Etablierung
von seggen- und binsenreichen Nassbereichen durch naturliche
Sukzession eine Aufwertung um 1 Wertstufe gemal} Leitfaden ,Bauen
im Einklang mit Natur und Landschaft® erreicht werden. Dies entspricht
zudem den Vorgaben des Landschaftsplanes der Gemeinde
Unterpleichfeld.

Der entstehende Uberschuss in Hohe von 1,02 ha - 0,41 ha = 0,61 ha

(1,02 ha Stand: 2. Anderung BPL "Windmiihle") soll von der Gemeinde
Unterpleichfeld gema Art. 9 Satz 4 BNatSchG an das Bayerische

Okoflachenkataster gemeldet werden.

NORDEN

D. Hinweise
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FUNDAMENTE

Hohenschichtlinien, 1m Raster
bestehende Grundstlicksgrenzen
Flurnummer

vorhandene Haupt- und Nebengebaude

Maldangaben in Metern

Vollgeschosse | Bauweise B Il | a
GRZ| GFZ 04|06

Gemal Art. 8 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz sind auftretende Funde
von Bodendenkmalern unverzuglich dem Bay. Landesamt fur
Denkmalpflege - AuRenstelle Wirzburg oder der Unteren Denkmal-
schutzbehoérde zu melden und die aufgefundenen Gegenstande
und der Fundort unverandert zu belassen (Art. 8, Abs. 2
BayDSchG).

FUr Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art.
7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstandigen
Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren
Denkmalschutzbehodrde zu beantragen ist.

Fir Versickerungseinrichtungen ist die Niederschlagsfreistellungs-

verordnung (NWFreiV) vom 01. Januar 2000 mit Anderung vom
01.10.2008 zu beachten.

erfolgt im Trennsystem

Wenn ein Kellergeschoss realisiert wird und in das Erdreich
eingegraben wird, ist das Gebaude vor anfallendem Schichten- und
Hangwasser zu schitzen. Um eine Gefahrdung des Gebaudes
durch breitflachigen Oberflachenabfluss bei Starkniederschlagen
aufgrund der hangigen Lage des Baugebietes zu vermeiden,
sollten Bauwerksoffnungen auf der Nordseite, wie Fenster und
Tdren mind. 0,30 m Uber der Geldndeoberkante liegen.

Innerhalb des Baugebietes wird angeregt anfallendes Dachflachen-
wasser in Regenauffangbehaltern zu sammeln und zu nutzen.

Fur starkere Regenfalle muss ein Notuberlauf in das Regenrick-
haltebecken vorgesehen werden.

Bei der Planung der Versickerungsanlagen sind die Anforderungen
und Vorgaben des DWA Merkblattes M 153 "Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit Regenwasser" zu beachten.

Anfallendes Schichtenwasser darf nicht in den Misch- bzw. Schmutz-
wasserkanal eingeleitet werden. Es ist vielmehr getrennt, ggf. Uber
Versickerungseinrichtungen, abzuleiten. Alternativ ist eine
wasserdichte Stahlbetonwanne zu erstellen.

Unverschmutztes Oberflachenwasser ist dem geplanten
Regenruckhaltebecken zuzuleiten. Eine Ableitung direkt in die
bestehende Schmutz- bzw. Mischwasserkanalisation ist nicht zulassig.

Stutzenfundamente, die beim Setzen von Rabatten- und
Pflasterstreifen zur Abgrenzung zwischen 6ffentlicher
Verkehrsflache und privater Grundstlcksflache erforderlich werden,
durfen auf der privaten Grundstlucksflache bis zu einer Breite von
0,50 m angelegt werden. Gleiches gilt fir Fundamente der
Strallenbeleuchtung.

GEOTHERMIE

OBERBODEN

MUTTERBODEN

EMISSIONEN
DURCH LAND-
WIRTSCHAFT

BAUGESUCH

BauNVO, BauGB

BayBO

FASSADEN-
GESTALTUNG

ist grundsatzlich zugelassen.

Das Abschieben des Oberbodens ist nur aulRerhalb der Brutzeit
der Feldvogel (Brutzeit = Mitte Marz bis Mitte Juli)
durchzufihren.

Nicht bendtigter Mutterboden ist vorrangig zur
Bodenverbesserung von landwirtschaftlich genutzten
Grundstlcken in der Gemarkung zur Verfugung zu stellen (§ 202
BauGB, DIN 18915, DIN 19731).

Von benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflachen sind Larm-,
Staub- und Geruchsemissionen auch zu uniblichen Zeiten zu
erwarten. Diese sind ortsiiblich und hinzunehmen.

In den Planen sind die derzeit erforderlichen Unterlagen wie die
vorhandene Nachbarbebauung, die geplante Einfriedung, die
geplante Firstrichtung, die Art und Anordnung der festgesetzten
bzw. geplanten Bepflanzung, die Anschlusshdohen an die
ErschlieBungsanlagen, das vorhandene Gelande und die geplanten
Gelandeveranderungen durch nivellierte Gelandeschnitte, die
Gebaudehohen und die Gebaudegestaltung nachzuweisen.

FuUr diesen Bebauungsplan ist die BauNVO und das BauGB sowie
die BayBO in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gultigen
Fassung anzuwenden.

Eine teilweise Begriinung von Fassadenflachen wird empfohlen.

E. Nachrichtliche Ubernahme

(§ 9 BauGB Abs. 6)

L N N

I s s s

amtlich kartierte Biotopflache

vorh. Versorgungsleitung Strom
oberirdisch, 110 kV Hochspannungsleitung (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Baubeschrankungszone zur Hochspannungsleitung
(§9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen zu
Gunst der E.ON Netz GmbH.

hier Leitungsrechte fir bestehende 110 kV Hochspannungsleitung.
(§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

vorh. Entsorgungsleitung Kanal
unterirdisch (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat Unterpleichfeld hat in der Sitzung vom 03.05.2022 gemal}
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 09.05.2022 ortsublich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher
Darlegung und Anhoérung fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 03.05.2022 hat in der Zeit vom 20.05.2022 bis 21.06.2022 stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 03.05.2022 hat in der Zeit vom 20.05.2022 bis 21.06.2022 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Baubauungsplans in der Fassung vom 28.07.2022 wurden die
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemall § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 05.08.2022 bis 09.09.2022 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.07.2022 wurde mit der
Begrindung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.08.2022 bis 09.09.2022
offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Unterpleichfeld hat mit Beschluss des Gemeinderats vom

Burgermeister Alois Fischer

7. Das Landratsamt Wurzburg hat den
Bebauungsplan mit Bescheid vom .................. ,
AZ gem. § 10 Abs. 2 BauGB
genehmigt.

8. Ausgefertigt

Burgermeister Alois Fischer

9. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am

den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
als Satzung beschlossen.

(Siegel)

(Siegel Genehmigungsbehorde)

(Siegel)

.................. gemalf

§ 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsublich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
Begrindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des

§ 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in
der Bekanntmachung hingewiesen.

Unterzeichner/-in

(Siegel)

Stempel

Verfahrenstrager:

vertreten durch
Alois Fischer
1. Burgermeister

Gemeinde Unterpleichfeld
Kirchplatz 2, 97294 Unterpleichfeld

Stempel
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